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Detetores ativos



Câmaras de ionização

ZnS (Ag) – Sulfureto de 

zinco (“Câmara de Lucas”)
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Anomalias radiométricas,, 2 a 50 vezes o fundo – base mapa geológico escala 1: 200 000

Dados dos trabalhos de prospeção (1950 – 2000)

O problema da escala e a avaliação da suscetibilidade ao gás radão



Carta geológica

Granito GranitoFalha

Concentração de radão nas 

rochas/solos

Minerais de urânio                

(autunite)

Nº de locais semelhantes detectados até ao momento em Portugal: ca. 

10 000 (dispersos especialmente nas Beiras e Alto Alentejo)

U = 8 ppm U = 8 ppmU = 1500 ppm



Concentração de radão nos solos (CRn)



k (m2) = (Q * m) / (F * DP) 

Permeabilidade

Parâmetros medidos in situ: Pressão diferencial (Pa) e caudal (ml/min)

Q – Caudal (m3/s)

F – Fator geométrico (m)

m – Viscosidade dinâmica do ar (Pa.s)

DP – Pressão diferencial (Pa)



Avaliação do potencial em radão geogénico – GRP 

(Neznal et al., 2004)

GRP = CRn / (−log10 (k) − 10)

< 10 – Baixo

10 a 35 – Médio

>35 – Elevado

Neznal, M., Neznal, M., Matolin, M., Barnet, I., Miksova, J., 2004. 

The New Method for Assessing the Radon Risk of Building Sites. 

Czech Geol. Survey Special Papers, 16. Czech Geol. Survey, 

Prague, p.47.). 



GRP = 10

(baixo)

GRP = 14

(médio)

GRP = 33

(médio)

GRP = 162

(Elevado)

Casos práticos





Detetores ativos de baixo custo



Teste Rn-222 T (ºC) H (%)

1 200 18-22 20-50

2 200 30 70

3 400 18-22 20-50

4 1000 18-22 20-50

Classificação % erro

A <10

B 10 a 20

C 20 a 30

D 30 a 40

Warkentin et al 2020 J. Radiol. Prot. 40 1258 

Desempenho dos detetores de baixo custo



Manufacturer's Monitor grade for grade for grade for grade for

name name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4

Safety Siren Pro Series 3 B A B B

Airthings Corentium Home A B A A

Airthings 2900 Wave C C B A

Airthings Wave Plus C A C B

Radon Eye Radon Eye Plus B A B B

Radon Eye Radon Eye RD200 B B B B

Warkentin et al 2020 J. Radiol. Prot. 40 1258 

Classificação % erro

A <10

B 10 a 20

C 20 a 30

D 30 a 40
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O problema do protocolo de medida com detetores ativos


