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REQUERIMENTO PARA OUTORGA DO TITULO DE ESPECIALISTA

OZC‘ ncado 5@“’)@/ el Exmo. Senhor Bastonario da
Chine ORDEM DOS ENGENHEIROS

Av. Antdnio Augusto de Aguiar, N.° 3-D
1069-030 LISBOA

|
Nome NUyo ALExpudRE VEWANe 10 LOURE L eo
Residente em_Ry A Vin GILID FART |y Hs pNE l:fsa {00 - 8ei
Telm. _9[8493925 Telet. (servigo) 217122 056 Fax_2/2 126 192
Email Nonvoz)ourence @M F, o5 Data de nascimento _{4-03 - 939
diplomado em Engenharia_t1cc A ! [ POrINSTITUTo SuPERoR TEENV! €0
com a Classificagdo final de [ £ valores, no ﬁn‘gﬁ d& 2003, membro
efectivo da Ordem dos Engenheiros n.o 42 £75 ', como nivel de qualificacido
profissional [IFHRR, S En, o R mm Feéquerer que ithe seja outorgado o titulo
de Engenheiro Especialista em _FNGEy AR NE L wIpTIZA [2 AS
Para o efeito junta a seguinte documentacio:

a) Curriculo vitae segundo o modelo €uropeu ou formato similar, com
suficiente detalhe nas componentes escolar e profissional;

b) Elementos Para apreciacéo da candidatura constituidos por:

i) resumo de actividade profissional demonstrativa de pelo menos dez
anos de exercicio na irea da especializacao e relevante para salientar
0 mérito profissional, tanto pelos trabalhos realizados de natureza
profissional técnica efou cientifica, como pelas responsabilidades
assumidas;

i) documentacio de trabalhos profissionais, técnicos e/ou cientificos
efectuados ou orientados pelo candidato, que relevem para a
atribuicdo do titulo.

€) Outros elementos Que considere com interesse para a atribuigdo do titulo,

LIsBo A 0l de_ouTulpo de 2014
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NOTA: Apos despacha pretendo: Mod, Esp2009
Reaver trabalhes [ Néo reaver trabalhos:




Andlise 3 candidatura 3 Cutorgs de Titulo de Especialista em Chmatizacio

Nuno Alexandre Venancio Lourenco
14.03.1979

Licenciatura em Engenharia Mecinica - 15Q
n? 42675 _]

Reconhecimento do O candidato lista no seu €V uma série grande de projectos 4 pontos
valor profissional do elaborados relativos a I AVAC de edificios de variados tipos e {critério
candidato Usos, Uma parte significativa dos quais de dimens3o. eliminatdrio se <
(02 5 pontos com minimo Com a sua candidatura apresenta 3 projectos de complexidade a 3 pontos).
de 3 pontos) elevada e que requerem na sua elaboraciio um bom grau de

conhecimento técnico Para a concepcdo e dimensionamento das

instalacBes AVAC projectadas. A estruturacio geral de solugtes

mostra-se adequada aos fins em vista, porém, em alguns

aspectos estas nem sempre reflecte op¢des que, em termos do

desempenho e das eficiéngias, de ventilagdo e energéticas, se

configurem naquilo a Gue corresponderiam solucSes

qualitativamente com um possivel melhor enquadramento.

O candidato é também PQ no ambito do SCE,

O candidato apresenta capacidades técnicas, que deverd

procurar fazer evoluir e reflectir num enquadramento de

melhoria de desempenho e de eficiéncia das instalacdes AVAC a

para com os acrescidos requisitos que a esse nivel cada vez mais

se colocam.
Experiéncia O candidato iniciou a sua carreira profissional em 2003, ano em 2 pontos
profissional (n° de que se licenciou pelo 1SQ, e ano a partir do qual é membro da
anos de actividade) OE, pelo que estd actualmente no seu 122 ang de actividade.
(0@ 5 pontos; 1 pt/ 5 anos) O respectivo CV revela uma continuidade profissional da

actividade de projectista ao longo de todos e55e5 anos, com

particular relevancia nos majs recentes, e com uma listagem de

trabathos que realizoy significativa em termos de n2 & de

tipo/dimens3o.
Formacio continua e O candidato fez a sua formagiio para Perito Qualificado - PQ - 3 pontos
actualizagio RCCTE e RSECE - Energia e QAI. Realizoy também as accdes de
profissional farmacdo para a nova regulamentagiio térmica dos agora REH e
(0 a 3 pontos) RECS, enquadrada no DL 118/2013 no ambito do qual &

reconhecido como PQ | e PQ-1.

O candidato realizoy também o curso de projectista de Redes de

Gas prediais,
Formacio académica Nada referido a esse njvel complementarmente 3 licenciatura, 0 pontos
complementar .
trabalhos Anilise:
apresentados
{0 a 8 pontos, com minimo
de 4 pontos) - Comum




Memodrias Descritivas - MD s -apresentam e descrevem em geral
de modo claro as solugbes configuradas para as LAVAC, Nas
solugbes consideradas o desempenho energético e a eficiéncia
Operativa sdo porém contidos { ex. o recurso & adaptacdo para a
operagdo em arrefecimento livre “free cooling” é limitado ao
indispensdvel) e requereriam um enquadramento mais
desenvolvido. As cargas térmicas, base para a estruturacdo das
poténcias térmicas instaladas, quands o sdo, s3o apresentadas
semente totalizadas por tipo / regime, o que limita a sua
percep¢do e ndo possibilita, sem informacdo complementar gque
seja transmitida, a sua aferi¢io face aos equipamentos
selecionadaos.

As Condi¢es Técnicas - CT's - apresentam-se compietas no que
corresponde a caracterizacio genérica de especificacdes dos
diversos equipamentos e elementos integrantes dos sistemas e
redes.

580 remetidos para anexos os elementos relativos s
caracteristicas particulares de seleccdo dos diversos
equipamentos - Mapas de Capacidades -,

As Pegas Desenhadas s3o completas e bem detaihadas na
representacdo do considerado a instalar,

Todos os projectos de [ AVAC recebidos para andlise vinham
complementados com um projecto de Gestdo Técnica
Centralizada - GTC —em que essa instalagio é estruturada, em
que sdo caracterizados os diversos componentes e elementos
integrantes, e em que é apresentada a Lista de Pontos que ihe &
correspondente.

Particularizando por Profecto apresentado:

- HOTEL REAL MARINA DE OLHAO (2008)

Sistema baseado em caldeiras 3 £4s para aquecimento ambiente
€ aguecimento em base canvencional de dguas quentes
sanitarias - AQS -, e “chillers” de condensacdo a ar para
arrefecimento.

Sistema soiar térmico para aquecimento contributo com arigem
renovavel na preparagdo de AQS.

Redes primdrias, com depésito de inéreia na agua refrigerada, e
redes secundarias de distribuicdo de dgua quente e de dgua
refrigerada -~ 4 tubos para as unidades de tratamento de ar
tentralizadas - UTA’s — e para os equipamentos locais no
condicionamento ambiental, geralmente ventilo-convectores -
VC's -, da generalidade dos espacos assim tratados. Ventilagtes
de extraccio e de insuflacio de tompensagdo associadas aos
diversos locais e funcBes especificas asseguradas,
nomeadamente na cozinha — “hottes” compensadas — e
lavandaria,

Ventilac3o do parque de estacionamento coberto.

SolugZo ajustada em género 2o tipo de edificio hoteleiro e
dimensdo do mesmo. Esquematicamente com limitagdes na
optimiza¢do do contributo possivel da I.Solar Térmica — 1 Unico
nivel de acumulacio térmica-.

Cargas Térmicas e Poténcias Térmicas apresentadas somente
totalizadas por funcdo principal e fontes convencionais.




Estabelecimento de balanceamentos de caudals primario /
secunddrio e de temperaturas de ida com requisitos de
equilibragem delicado,

Recurso ao arrefecimento gratuito limitado ao indispensavel.
Recurso & recuperaco calor na extrac¢do de ar limitada e em
grande parte em soluciio de rendimente baixo, ficando em
aberto aspectos no seu enquadramento e contributo,

SolugBes base de condicionamento ambiental acertadas aos
espacos, mas de eficiéncia na renovagao baixa.

Ventilagdo no estacionamento com equilibrio ndo estabelecido.

- SOERAD - Unidade Privada de Salide — Torres Vedras
(2009)

Sistema baseado em 2 unidades de bomba de calor reversivel
com recuperacao de calor integrada — “energy-riser” 4 tubos ~
BC.RAT - de condensacdo a ar para aquecimento ambiente e
aquecimento em base convencional de dguas quentes sanitarias
- AQS -, e para arrefecimento.

Sistema solar térmico para aquecimento contributo com origem
renovavel na preparacio de AQS,

Complemento térmico Para aquecimento e sobre-elevacio de
temperatura das AQS através da infraestrutura de interligacio
com o edificio vizinho onde é preparada por caldeiras.

Redes primarias com depésito de inércia de distribuicio de 4gua
quente e de dgua refrigerada - 4 tubos — e secundarias para as
unidades de tratamento de ar centralizadas — UTA’s—, com
destaque para as com requisitos hospitalares especificos, e para
0s equipamentos locais no condicionamento ambiental,
geralmente ventilo-convectores - VC's -, da generalidade dos
€spacos assim tratados. Ventilacbes de extraccdo e de insuffacio
de compensagio associadas aos diversos locais e funcdes
especificas asseguradas, nomeadamente na cozinha — “hottes”
compensadas — e ventiiagSes especiais.

Ventilacio dos pisos de parque de estacionamento coberto,

Solugdes ajustadas em género ao tipo de edificio hospitalar e
dimensio do mesmo. Esquematicamente com limitagdes na
optimiza¢do do contributo possivel da l.Solar Térmica ou vice-
versa da recuperacio de energia térmica dos BC.R4T, ou de
ambos com o complemento de base convencional - 1 Unico nive|
de acumulagdo térmica nas AGS -, Aquecimento da dgua da
Hidroterapia, com requisitos a0 longo de todo o ano, n3o
abrangida pela recuperagio de calor das BC.R4T.

Cargas Térmicas e Poténcias Térmicas ndo apresentadas, Apenas
pelos Mapas de Capacidades se conhecem as poténcias dos
equipamerntos.

Estabelecimento de bala nceamentos de caudais primario /
secundario e de temperaturas de ida com requisitos de
equilibragem delicade,

Recurso ao arrefecimento gratuito limitado ao indispensavel.
Recurso & recuperacio calor na extraccdo de ar limitada e em
grande parte em selucdo de rendimento baixo, ficando em
aberto aspectos no sey enquadramento, na selecgdo das UTA's e
no contributo considerado.

SolugBes base de condicionamento ambiental acertadas aos
€spacos, mas de eficiéncia na renovacio baixa.




Ventilacdo dos pisos de estacionamento com particdo / equilibrio
ndo estabelecido.

- HOSPITAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA DE ANGOLA
(2013)

Sistema baseado em 4 “chillers” de condensacdo a ar para
arrefecimento ambiente geral, e um outro especifico para a
Ressondncia Magnética (s/ referéncia na MD) e em caideiras de
aguecimento, a gaséleo, para aquecimento e de dguas quentes
sanitdrias — AQS.

Redes de distribuicio de gua quente e de dgua refrigerada — 4
tubos — para as unidades de tratamento de ar centrafizadas —
UTA’s —, com destague Para as com requisitos hospitalares
especificos, e a 2 tubos — 56 dgua refrigerada - para os
equipamentos locais no condicionamento ambiental, geralmente
ventilo-convectores - VC's -, da generalidade dos espacos assim
tratados. Ventilagdes de extracgdo e de insuflacio de
tompensacdo associadas aos diversos locais e fungdes
especificas asseguradas.

SolugBes ajustadas em género ao tipa de edificio hospitalar,
dimens3o do mesmo e regido climatica em que se localiza.
Cargas Térmicas e Poténcias Térmicas sdo apenas indicadas
totalizadas. Solugdes base de condicionamento ambiental
acertadas aos espagos, contemplando nos principais o controle
da humidade, mas de eficiéncia na renovacio baixa,

Conclusdes da anslise efetuada:

Os projectos apresentados encontram-se desenvolvidos em
moldes adequados Para a sua concretizacHo, contendo os
elementos bases para & execucdo integral das instalagdes AVAC e
associadas que sdo o sey objecto.

Em instalacBes com a elevada complexidade das patentes, em
que os requisitos e consumos energéticos para a sua operagio
corrente t&m um peso significativo na exploracdo do edificio, um
esforgo extra na criacdio de condicBes Para um mais conseguido
desempenho, sefana recuperagdo de energia e na sua eficaz
utilizagdo, seja na eficléncia das solugBes, conferiria uma
melhoria no enguadramento do configurado, Contudoe, como j&
foi sendo referido, correspondem jd a boas bases tecnoldgicas no
dominio dos Sistemas Térmicos e de Tratamento Ambiental,

Apreciagio global
{0 a 20 pontos, com
minimo de 12 pontos)

O totalizado do acima determinado resulta positivo,
Em suma, o candidato redne requisitos para lhe ser outorgado o
titulo de especialista de Climatizacgo.

Data : 25.05.2015

13 pontos
{critério
eliminatério se <
que 12 pontos
ou se o critério 1
< gque 3 pontos
ou critério 5 <
gue 4 pontos)

Andlise efectuada por Pedro Albuguerque




Anglise 3 candidatura a Outorga do Titulo de Especialista em Ciimatizagée

mento do
valor profissional do
candidato
(0 a 5 pontos com minimo
de 3 pontos)

Nuno Alexandre Venancio Lourenco

14 de margo de 1979

Licenciatura em Engenharia Mecinica

| 42675

O candidato tem desenvoivido a activi

dade na drea de projecto
AVAC desde 2003 até ao presente, sendo Perito Qualificado SCE.
O CV menciona um nimero assinaldvel de projectos na drea
hospitalar bemn comg hotéis, edificios escolares e outros edificios
de servicos.

4 pontos
(critério
eliminatério se <
a 3 pontos),

Experiéncia
profissional (n° de
anos de actividade)

{0 a 5 pontos; 1 py/ Sanos)

O candidato apresenta 12 anos de experiéncia profissional
(desde jan/2003 até ao presente, embora tenha concluido a
formagdo académica no IST em abr/2003), sendo membro da OE
desde 2003.

2 pontos

Formagao continua e
actualizacdo
profissional

(0 a 3 pontos)

Apresenta formac3o nas sreas dos regulamentos energéticos
RSECE, RCCTE e REH e nas dreas de sistemas solares térmicos e
de redes de gis combustivel,

E Perito Qualificado nas vertentes REH e RECS,

Refere a participacio em congressos, semindrios, workshops e
conferéncias promovidas por associagBes e emprasas do sector
entre os anos de 2003 e 2010,

3 pontos

Formacio académica
complementar
0a1

ade dos
trabalhos
apresentados
(0 a 6 pontos, com minimo
de 4 pontos)

- s
Anidlisa:

Ndo é apresentada nenhuma indicacdo de formagdo académica
complementar

Projeto SOERAD {2009)

Unidade Privada de Satide

Sistema AVAC com bombas de calor ar-dgua a 4 tubos, UTAs e
UTANs com recuperagio de calor, ventiloconvetores, sistemna
solar térmico para AQS e tanque de hidroterapia com apoio palas
bombas de calor e caldeiras existentes,

Sistemas AVAC de salas de operacées com tetos de fluxo laminar.
O projecto esta de forma geral bem definido ao nivel dos sisternas
de tratamento de ar, de producio térmica e das redes de
condutas e hidrdulicas, estas dltimas com circuitos primarios e
circuitos secundarios ligados a colectores de distribuigdo,

O projecto GTC integra iista de pontos mas € vago sobre as
fungdes de controlo, encravamentos e sequéncias pretendidas,

Projeto HOTEL NA MARINA DE OLHAQ {2008)

Sistema AVAC a 4 tubos com chilfers aare caldeiras, UTAs e UTANSs
com recuperacio de calor, ventiloconvetores, sistema solar
térmico para AQS, piscinas interior e exteriores com apoio peilas
caldeiras.

0 pontos




circuitos secunddrios ligados a colectores de distribuicio.

O projecto GTC integra lista de pontos mas é vago sobre as
fungdes de controlo, encravamentos e sequéncias pretendidas e
na distribuicio dos bontos de comando peios quadros QGT.

Projeto HOSPITAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA Df ANGOLA
{2013)

Hospital com vérias valéncias incluindo salas de operagdes,
unidade de cuidados intensivos, neonatologia, etc.

Sistema AVAC a 4 tubos com chiflers a ar e caldeiras a gasdleo,
UTAs e UTANS com controlo de humidade, ventiloconvetores.a 2
tubos sé arrefecimenta, AQS, piscina de hidroterapia.

O projecto estd de forma geral bem definido ao nivel dos sisternas
de tratamento de ar, de producio térmica e das redes de
condutas e hidraulicas, estas Gftimas com eircuitos primarios e
circuitos secundarios ligados a colectores de distribuicdo.

Conclusdes da anjlise efetuada: Os projectos apresentados
530 de grande dimensio, utilizam solugdes técnicas tipicas para

apresentam um nivel de definicdo adequado para a compreensdo
das solughes e para a realizacio da obra,

Observagdes: Constatam-se algumas indefini¢cdes oy
insuficiéncias, referidas nas notas abaizo.

Apreciagio global
{0 a 20 pontos, com
mfhimo de 12 pontos)

L

O candidato redne g requisitos necessarios para que lhe seja
outorgado o titulo de Especialista em Climatizag3o,

Data 2015-05-26

NOTAS:

Projeto SOERAD {2009)

13 pontos

{critério

eliminatério se <

que 12 pontos

ou se o critéric 1
< que 3 pontos

ou critério 5 <
que 4 pontos)

|

- Vasos de expansio nio sdo dimensionados nem definidas as presstes de trabalho.
- N&o sdo impostas eficiéncias aos ventiladores, apenas limites as rpm.
- Ndo sdo definidas eficiéncias minimas de recuperagio.

- N3o ¢ indicado quais condi¢des do ar 3 considera

UTAs, nomeadamente quando hd recuperadores.

- O caudal total do lado primario, tanto
somatério dos caudais dos circuitos s
a0 método a usar para evitar o desco

Projeto HOTEL NA MARINA DE OLHAQ {2008)

I para dimensionamento das baterias das

ha dgua refrigerada como na dgua quente, € inferior ao
ecunddrios, ndo sendo dada nenhuma indicacdo quanto
ntrolo das temperaturas de dgua na distribuicgo.



